
Vista Elevación Vista Izquierda

Enchufe
Cable
*Altura

Trifásico Industrial 5X63A
4x6mm2

160cm

Corriente 37.2 A

Potencia total 
    Placas
    Horno

22 kW
4 kW
6 kW 

Voltaje   380V/50Hz/3F+N+T
ELÉCTRICO

COCINA ELÉCTRICA 4 PLACAS RADIANTES
CON HORNO  

9KE23   

PLANIMETRÍA

Vista Planta

Construcción:
Dimensiones equipo:
Dimensiones embalaje :
4 placas:
Capacidad horno:
Rango de T°:
Peso neto equipo:

   Acero Inoxidable AISI 304
80 x 93.2 x 91.1 cm
82.2 x 93.7 x 100.6 cm
30 x 30 mm
1 GN 2/1
50°C - 300°C 
145 kg

   
   
   
   

   

Unidad: cmCARACTERÍSTICAS

*Altura final y ubicación del enchufe, dependerá 
del proyecto de cocina y de la línea de cocción 
continua.
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Revestimiento de la superficie en acero inoxidable 18/8 
Cr-Ni s/s
Marco de acero aluminizado de 1.5 mm de espesor.
Bases con altura regulable.
Toda la cubierta y lugares que tienen contacto con 
alimentos, está hecho de acero inoxidable 304. En las 
áreas que no tienen contacto se utiliza acero 430.
Horno con capacidad para 1 bandeja GN 2/1.
Todos los controles eléctricos y dispositivos se encuen-
tran acorde a normas internacionales.
Funcionamiento independiente de cada placa y horno 
en niveles de temperatura independientes.
Control de temperatura independiente superior e 
inferior.
Base AISI 430 BA especialmente diseñada para distribu-
ción homogénea del calor.
Interior horno con 3 ranuras para bandejas.
Fácil instalación.



Vista Planta

DETALLE INSTALACIÓN Unidad: cm

COCINA ELÉCTRIICA 4 PLACAS RADIANTES 
CON HORNO

9KE23

Vista IzquierdaVista Elevación
Operario, 
estatura 170cm

Muro posterior

10

Equipo debe estar alejado del 
muro posterior al menos 10cm.

Equipo equiere uso estricto 
de campana de extracción.
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Altura final y ubicación del 
enchufe, dependerá del 
proyecto de cocina y de la 
línea de cocción continua.


